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Firma "Ogréd"

Firma ,Ogréd” Ustugi Ogrodnicze Leszek Kutak od roku 1990 zajmuje sie
profesjonalnie zaktadaniem nowych oraz pielegnacjg istniejacych nawierzchni
ztrawy naturalne;.

Prace wykonujemy sprzetem profesjonalnym firm: Amazone, Etesia, Ransomes,
Redexim, Wiedenmann, Toro, Muratori, Imants, Luciola, Barber, Sisis, John
Deere.

Do zakresu naszych prac nalezy projektowanie i wykonywanie profesjonalnych
systemdéw nawadniania wraz z ujeciami wody. Realizujemy systemy nawadniania
na boiskach trawiastych do pitki noznej oraz posiadamy doswiadczenie przy
realizacji nawadniania na boiskach ze sztuczng trawg do hokeja na trawie i do pitki
noznej.

Projektujemy boiska trawiaste.
Wykonujemy prace na nowych obiektach sportowych.

Bardzo duze doswiadczenie przy regeneracji istniejacych boisk sportowych
umozliwia uzyskanie bardzo korzystnych warunkéw do gry przy niskich kosztach
inwestycji. JesteSmy liderem w zakresie budowy boisk wiejskich - wychodzgc
naprzeciw oczekiwaniom inwestoréw gminnych i lokalnych.

Zdobylismy doswiadczenie w pracy na boiskach po powodzi i podtopieniach.

Oferujemy realizacje kazdego boiska przy zachowaniu najwyzszych standardow
norm europejskich i zasad UEFAI FIFA.
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Poradnik przeznaczony jest dla oséb administrujgcych obiektami
sportowymi z powierzchnig trawiastg. Zamierzam przyblizyc
Panstwu problematyke pielegnacji boisk sportowych. Jestem
wia$cicielem firmy ogrodniczej z duzym do$wiadczeniem i stazem w
branzy, i mam nadzieje, ze dzielgc sie swoim do$wiadczeniem
pomoge Panstwu w wyborze optymalnych dziatan, dzieki ktorym
Wasze obiekty sportowe bedg mogty byc¢ najlepiej wykorzystywane.

Gdybyscie wiec byli Panstwo zainteresowani budowg, regeneracjg
czy pielegnacjg sportowych obiektow z nawierzchnig z trawy
naturalnej, prosze o kontakt:

tel. 502 78 74 86 lub e-mail: biuro@boiskasportowe.pl.

Wiecej informacji na www.boiskasportowe.pl

Zapraszam do wspotpracy

Wstep 3
Typy nawierzchni 3
Trawnik z siewu czy z rolki 3
System nawadniania 6
Zabiegi pielegnacyjne 7
Programy nawozeniowe 16
Kalendarz prac na boisku 17
Literatura 18

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i firm wystepujgce w tej ulotce
sg zastrzezone i stanowig wtasno$c¢ odpowiednich podmiotow.
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Wstep

Niniejszy poradnik obejmuje typowe zabiegi i czynnosci jakie
nalezy przeprowadza¢ celem zachowania wtasciwego stanu
nawierzchni trawiastej ptyty boiska. Znajdg w nim Panstwo takze
informacje o praktycznym zastosowaniu - pomocne przy
podejmowaniu decyzji o budowie, remoncie i uzytkowaniu boisk
sportowych.

Typy nawierzchni boisk

Nawierzchnie boisk sportowych ogélnie mozna podzieli¢ na
naturalne i sztuczne. Z kolei powierzchnie naturalne mozna
podzieli¢ na trawiaste oraz klepiskowe (w Polsce praktycznie nie
uzytkowane). Nawierzchnie sztuczne to wykonane ze sztucznej
trawy (réznych generacji) oraz poliuretanowe. Przedmiotem
niniejszego poradnika sg trawiaste nawierzchnie naturalne, tak tez
inne tylko wymienimy a zajmiemy sie nawierzchniami trawiastymi.
Czesto pojawia sie podziat nawierzchni trawiastych na zaktadane
z siewu i z trawy w rolkach, z punktu widzenia pielegnacji nie ma
istotnych réznic, szczegdlnie w pdzniejszym okresie uzytkowania,
wiec zalecenia Poradnika odnoszg sie do boisk zaktadanych
obiema metodami. Natomiast, zeby utatwi¢ wybor sposobu
wykonania nawierzchni trawiastej przy zaktadaniu nowej piyty
boiska, podaje w ponizszym rozdziale uwagi praktyczne
wywiedzione z mojej praktyki.

Trawnik z siewu czy z rolki?

Siew traw jest naturalnym sposobem zakladania nawierzchni
trawiastych zaréwno sportowych jak i ozdobnych. Wprowadzenie
na duzg skale darni rolowanej spowodowane zostato
zapotrzebowaniem klientéw na gotowy trawnik w krétkim czasie
oraz w sytuacjach, gdy trawe stosuje sie jako element
antyerozyjny.

Duza podaz na rynku trawy z gotowej trawy spowodowata presje
na zastosowanie jej na boiskach sportowych. Niestety, czesto
projektanci, okreslajgc warunki jakie ma spetnia¢ trawa, zawezajg
dostawcow do zagranicznych, tym samym skazujg juz na samym
poczatku uzytkownika na state problemy z utrzymaniem
nawierzchni trawiastej. Problem tkwi w innych warunkach wzrostu
i produkciji trawy w strefach klimatycznych, gdzie tagodne zimy nie
ostabiajg trawy i wegetacja trwa praktycznie caty rok. | czesto
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mimo bardzo fachowej opieki na boisku pojawiajg sie problemy,
ktére zmuszajg do kosztownej przebudowy skfadu gatunkowego
darni.

Zalety zastosowania trawy z siewu:

1. Naturalny sposob rozwoju darni — kietkujgca trawa penetruje
warstwy gleby korzeniami wigzgc silnie glebe z warstwg darni,
przez co nawierzchnia staje sie odporniejsza na uszkodzenia
mechaniczne i na niekorzystne warunki przyrodnicze. Darnh
gotowa montowana na wtasciwej warstwie nosnej, czesto nie
ukorzenia sie w niej, gdyz otrzymujgc skfadniki odzywcze przez
nawozenie a wode poprzez system nawadniania, nie jest
,Zainteresowana” szukaniem skfadnikéw odzywczych gtebiej.
Moga pojawiacC sie takie sytuacje, ze trawa, stabo zwigzana
z podtozem, zdziera sie w postaci catych ptatow. Niekorzystna
sytuacja pogtebia sie w polskich warunkach klimatycznych, gdzie
czesto wystepujg mrozne dni bez pokrywy snieznej wywotujgce
w roslinach ptytko ukorzenionych susze fizjologiczna.

2. Petna kontrola nad zastosowang mieszankg nasion -—
praktycznie jedyny sposdb by mie¢ pewnos$¢, ze zastosowalismy
odpowiednig mieszanke, to zakupi¢ trawe dobrang do naszych
warunkow i jg pod kontrolg wysiac. Zakup gotowej darni, ktéra byta
na plantacji od 1,5 roku do 3 lat, nie zawsze gwarantuje, ze trawa
zawiera w odpowiednich ilosciach odmiany odporne na deptanie.
Produkcja darni na plantacji nie wigze sie z intensywnym
uzytkowaniem trawy. Naturalny proces ksztattowania sie sktadu
gatunkowego lub odmianowego darni sportowej polega na tym, ze
odmiany odporne na deptanie majg ,lepsze” warunki do wzrostu,
niz mniej odporne i z biegiem czasu ich udziat sie zwigksza (np.
odmiana trawy ,Supra” w mieszance wystepuje w ilosci 3% wagi
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natomiast po 2 — 3 latach uzytkowania osigga ok. 60% sktadu
darni). Trawnik z rolki w zasadzie po 1,5 roku do 3 lat moze nie
mie¢ tych odmian, wypartych przez rosliny bardziej ekspansywne
nie poddawane presji uzytkowania sportowego. Prowadzi to do
sytuacji, ze czesto nalezy wzbogaca¢ sktad trawnika poprzez
kosztowne wsiewki nasionami traw odpornych na deptanie.

3. Réznice w zastosowanej glebie na ptycie boiska a na plantacji —
zjawisko bardzo czeste — gotowa darn zawiera takze glebe czy
substrat na ktorym rosta — przy zatozonym sktadzie warstwy
nosnej, gdzie czgstki organiczne majg sie zawiera¢ w przedziale
1 - 3% (wg. DIN 1835-4 Boiska sportowe) wraz z darnig
wprowadzamy duzg ilos¢ substancji organicznej i gleby, ktéra
pogarsza warunki tlenowe oraz wodne.

4. Ryzyko wniesienia szkodnikbw — rosliny na plantacji
monokulturowej i wielkopowierzchniowej, jakg sg plantacje trawy,
poddane sg bardzo duzej presji ze strony szkodnikdw, przede
wszystkim grzybow, wywotujgcych juz ponad 20 skatalogowanych
choréb traw. To wiasnie zjawisko spowodowato m.in. w ostatnich
latach koniecznos¢ prowadzenia intensywnych zabiegow
ochronnych (opryski na choroby grzybowe: rdza, plesnie itp).
W zasadzie ziemia z plantacji powinna by¢ odkazana wraz z trawa,
co nie jest mozliwe. Nasiona w znikomym stopniu przenoszag
zarodniki choréb grzybowych, ktorych naturalnym siedliskiem sg
glebaiwarstwa filcu trawnikowego.

Podsumujgc: wszedzie tam, gdzie sg warunki organizacyjne czy
czasowe, nalezy bezwzglednie stosowac siew jako podstawowy
sposob zaktadania trawnika sportowego — a szczegolnie unikaé
stosowania darni z plantacji pochodzgcych z miejsc o mnych
3 warunkach kllmatycznych nawetw obreble kraju pos
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System nawadniania na boiskach
sportowych

Boisko pitkarskie bez systemu
nawadniania powoli przechodzi
do historii. By w petni korzysta¢ z
zalet boisk trawiastych
nieodzowne staje sie w naszym
klimacie zastosowanie
nawadniania. Wyboér systemu
nawadniania zalezy przede
wszystkim od zrédta wody, jakim
dysponujemy: najprostsze
systemy pracujgce w oparciu o minimalne zrédto wody biezgcej, to
podlewanie wozkami zraszajgcymi samojezdnymi. Duzo
praktyczniejsze sg systemy automatycznego nawadniania
wykonane w oparciu o zraszacze wynurzalne. Standardowe
boiska nawadnia¢ mozna stosujac 35 - 40 zraszaczy mniejszych
lub 15 z wbudowanymi elektrozaworami, z ktérych tylko trzy
znajdujg sie w plycie boiska*. Stosujgc profesjonalny sprzet do
zaktadania nawadniania w uzytkowanych boiskach (wycinarki do
darni, koparki tancuchowe) mozna obecnie zrealizowaé
nawadnianie bez koniecznosci wytgczania boiska z eksploataciji
dtuzej niz na 7 dni. Dob6r systemu nawadnia kazdorazowo nalezy
przeprowadzi¢ indywidualnie.

*Rozwigzania w oparciu o projekty na bazie amerykanskiego systemu
nawadniania Rain Bird.

WWww. boiskggportqw,e,.pl




Zabiegi pielegnacyjne na boiskach
trawiastych

1. Zalecenia ogodlne

Przestrzeganie zalecen poradnika zapewnia uzyskanie
wiasciwych parametrow w warunkach normalnej eksploatacji
i przecietnych warunkéw pogodowych. W przypadku wystgpienia
zjawisk i zdarzen odbiegajgcych od normalnych (gwattowne opady
atmosferyczne, bez$niezna mrozna zima, wystgpienie choréb
i szkodnikow, organizowanie imprez masowych na ptycie boiska
itp.) nalezy kazdorazowo modyfikowa¢ zalecenia i dostosowywac
zabiegi pielegnacyjne i ochronne do sytuacji. Nalezy zawsze mie¢
na uwadze, ze trawnik naturalny jest zywym elementem, w ktérym
zachodzg zjawiska i procesy wywotywane i ksztattowane przez
szereg roznorodnych czynnikow przyrody ozywionej
i nieozywione;.

2. Intensywnos¢ uzytkowania nawierzchnitrawiastej

2.1 Wykonawcy ptyty boiska zastrzegajg w warunkach gwaranciji
maksymalny czas eksploatacji ptyty w godzinach w tygodniu,
przekroczenie tego limitu moze spowodowac utrate gwaranciji, ale
nawet w warunkach, gdy boisko nie jest objete gwarancjg, nalezy

z rozwagg dysponowac czasem wykorzystania boiska i stosowac
rozwigzania oszczedzajgce najbardziej obcigzone fragmenty
piyty.

2.2 W przypadku koniecznosci zwiekszenia intensywnosci
uzytkowania, szczegdlnie do treningdéw, nalezy dobra¢ dodatkowy
zestaw zabiegdw regenerujgcych.




3. Zabiegi pielegnacyjne
3.1 Zabiegi pielegnacyjne prowadzone na ptycie boiska majg za
zadanie wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk zwigzanych
z silnym obcigzeniem ptyty, skutkujgcym zageszczeniem warstwy
nosnej podtoza, powodujgcym miedzy innymi:
- ograniczenie wymiany gazowej,
- pogorszenie cyrkulacji wody,
- zmniejszenie mozliwosci gromadzenia i uwalniania sktadnikow
odzywczych w glebie.
Powyzsze zjawiska pogarszajg stan trawy wptywajgc na:
- ograniczenie zdolnosci regeneracyjnej traw,
- zmniejszenie penetracji korzeni w podtozu,
- pogorszenie wygladu i jakosci trawy,
- zwiekszenie podatnosci na czynniki chorobowe,
- zmniejszenie odpornosci na niekorzystne zjawiska abiotyczne
(susza, mréz, podtopienia).
3.2 Zabiegipielegnacyjne mozna pogrupowac na trzy stopnie
3.2.1 Pielegnacja podstawowa:
- nawodnienie,
- koszenie,
- hawozenie,
- widkowanie.
3.2.2 Pielegnacja podtrzymujaca:
- wertykulacja,
- aeracja,
- piaskowanie.
3.2.3 Pielegnacjaregeneracyjna:
- glebokie spulchnianie,
- dosiew,
- wymianadarniw polach karnych.




4. Pielegnacja podstawowa

Obejmuje zabiegi wykonywane w okresie uzytkowania bardzo
czesto, nawet codziennie —lub co kilka dni.

4.1 Nawadnianie. Nalezy stosowa¢ nawadnianie w taki sposéb,
aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna — nalezy doswiadczalnie
dobra¢ dawke polewowg indywidualnie do kazdego boiska.

4.2 Doborilosci wody odbywa sie poprzez czas podlewania, gdyz
zraszacze dostarczajg statych ilosci wody.

4.3 Koszenie. Nalezy kosi¢ tak, by wysokosc¢ trawy w okresie jej
uzytkowania wynosita 3-4 cm. Nizsze koszenie moze
spowodowac uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wtasciwosci
mechanicznych. Przed okresem zimy zwiekszamy wysokos¢
trawy do 5-6 cm.

4.3.1 Kosiarki. Najodpowiedniejsze sg kosiarki wrzecionowe.
Intensywnos¢ koszenia tym sprzetem musi uwzglednia¢ fakt, iz
wysokos¢ pokosu nie moze przekroczy¢é 1 cm, nalezy zatem
prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. 5 cm. Kosiarki
rotacyjne uzytkowane na boisku muszg charakteryzowac sie duzag
predkoscig obrotowg nozy tngcych i takim ich ustawieniem
i naostrzeniem, ze ciecie jest rowne i nie strzepi trawy. Kosiarki te
mogg bardzo skutecznie zbiera¢ pokos, nalezy je stosowaé
w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie uzytkowania.
Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na ptycie boiska jest
wyposazenie ich w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego,
wykluczony jest tzw. bieznik rolniczy. Ciezar sprzetu musi
uwzgledniac specyficzne wlasciwosci nawierzchni.

Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzgdzen stosowanych na
boisku.

Wwww. boiska.g§ppn‘qwe‘pl




4.4 Nawozenie. Trawy wykorzystujg skfadniki pokarmowe
znajdujgce sie ptytko w glebie, w zwigzku z tym bardzo szybko
nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢
je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okreslic wlasciwe
zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne
badania w stacji chemicznej, celem okreslenia dawek nawozenia
dla trawnikow. Podstawowe nawozenie trawnikdw wykonuje sie
sktadnikami: azot: fosfor: potas (NPK) w proporcjach 4 : 1: 2, przy
czym nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwiekszenie dawek
potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie, ze roczne zapotrzebowanie
na azot wynosi 15-20 g/m’. Zaleca sie stosowanie nawozéw
specjalistycznych do trawnikow sportowych w ilosciach
i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, zZe
zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne
dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia
rzadsze ich aplikowanie i zmniejsza ryzyko ostabienia kondycji
trawy. Rozsiewajgc nawéz nalezy stosowaé profesjonalne
siewniki o sprawdzonej konstrukcji i rownomiernym posypie.
Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem
trawnika. Nawoz rozsiewamy na suchg trawe.

4.5 Widkowanie. Widkowanie zastepuje praktykowane jeszcze
czesto watowanie, ktére powoduje zbytnie zageszczenie podtoza.
Wibékowanie jest zabiegiem polepszajgcym wyglad i kondycje
trawy poprzez unoszenie jej do pionu, zapewniajgce lepsze
doswietlenie i wentylacje, co skutkuje lepszym zageszczeniem.
Ponadto zabieg ten wptywa korzystnie na wyglad trawy i jest
stosowany do nadania charakterystycznych pasow na trawie, jako
.element zdobnlczy Zableg nalezy stosowac praktycznle po
: ym koszeniu, wtedy S
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zapobiegajgc miejscowemu. jej wygniwaniu. Witdkowanie
stosowac nalezy zmieniajgc kierunek jazdy za kazdym razem przy
kolejnym koszeniu. Stosowane w potgczeniu z zasypkg piaskowg
wyrownuje nawierzchnie trawy, oraz w dtuzszej perspektywie
znacznie poprawia jakosc ptyty boiska. Dawniej czesto stosowane
watowanie watem gtadkim, obecnie powinno sig je stosowac tylko
w  wyjagtkowych sytuacjach np. po wertykulacji czy celem
dogniecenia mocno ,zrytego” trawnika. Widka uzywana do tego
zabiegu, zwana ,Dragmatg”, moze by¢ wykonana jako metalowa
lub gumowa siatka.

5. Pielegnacja podtrzymujaca

5.1 Wertykulacja. Wertykulacja darni pozwala usuwa¢ obumarte

czesci traw, ktore zbierajg sie na powierzchni darni tworzac

filcowata, zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtéwnie z czesci todyg

oraz obumartych resztek lisci. Zbierajg sie one w postaci zbitej

warstwy tworzac izolacje miedzy gorng a dolng czes$cig trawnika.

5.1.2 Przyczyny powstawania filcowato$ci darni:

- wytwarzanie nowego materiatu traw jest wieksze niz ilos¢
substanciji ulegajgcej rozpadowi,

- trawy z duzg zawartoscig lignin ulegajg wolniejszemu
rozpadowi,

- zbyt duza kwasowos¢ darni zmniejszajgca aktywno$é
mikroorganizméw glebowych,

- niedostateczna pielegnacja mechaniczna: zte wietrzenie, zbyt
mato dostarczanego tlenu,

- nadmierne nawozenie azotem: strzeliste kietkowanie traw,

- zimne i wilgotne warunki pogodowe: mnlejszy stopien rozktadu
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5.1.3 Skutki sfilcowacenia potaci darni:

zmniejszanie sie przepustowosci wody: wyschnieta pokrywa

filcowata zmniejsza zwilzalno$¢ powierzchni ograniczajgc

penetracje wody z substancjami w niej rozpuszczonymi,

- ograniczona wymiana gazow: zmniejszenie zawartos¢ tlenu w
ziemi,

- zmniejszona wytrzymatosc¢ darni na Scinanie, rwanie sie traw:
zbyt ptaski system korzenny,

- zwiekszone ryzyko infekcji: zarodniki i bakterie chorobowe,
wywotujgce infekcje majg lepsze warunki rozwoju,

- powstaje miekka, lepka, sliska powierzchnia darni. Prowadzi to
do pogorszenia wtasciwosci technicznych,

- pojawienie sie dysproporcji gatunkowych w sktadzie trawnika.

5.1.4 Zapobieganie filcowato$ci darni:

- zapewnienie optymalnego odczynu gleby (wartos¢ pH 5,5 - 6),

- nawozenie adekwatne do potrzeb, zapobiegajace ,wybieganiu”
traw oraz eliminacja sktadnikdw zakwaszajgcych,

- ustalenie wiasciwych dawek polewowych w nawadnianiu,

- usuwanie mechaniczne odktadajgcych sie warstw filcowatych,

- regularne przeprowadzanie wertykulacji, napowietrzanie
dostepnymi metodami. Tlen pobudza prace mikroorganizmow,
mate szczeliny w glebie utatwiajg wymiane gazowa,

- piaskowanie piaskiem gruboziarnistym pozwoli rozluznié
warstwe filcu.

5.1.5 Urzadzenia stosowane do wertykulacji. Wertykulatory

dziatajg powierzchownie nie ingerujgc w glebe. Mogg to byé

urzgdzenia samojezdne Iub zawieszane na ciggnikach,

z zachowaniem warunkéw okreslonych dla sprzetu stosowanego

na boiskach.

5.2 Aeracja (napowietrzanie) wzmaga wymiane gazow

w glebie. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, majg za

zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gérng warstwa darni na

gtebokos¢ okoto 5-8 cm. Azeby te dziatanie nie prowadzito do
powstawania nierébwnos$ci terenu, powinno sie stosowac
urzgdzenia o szeroko$ci min. 1 m z kolcami otworowymi, petnymi

lub przecinajgcymi ,na krzyz”, wykonujgce okoto 100 do 400

otworéw na 1 m’, w zaleznosci od ich $rednicy i rodzaju.

Specyficznym rodzajem aeracji jest gtebokie nacinanie darni

maszynami typu ,Verti Knife”, ktére gesto ustawionymi nozami

dyskowymi o srednicy do 40 cm tng pionowo darh, wymuszajac
lepsze krzewienie sie trawy poprzez rozcinanie kep,
napowietrzanie, spulchnianie gleby. Nalezy jednakze zwréci¢
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uwage nato, aby tego zabiegu nie stosowac¢ w czasie upatow, gdyz
grozito przesuszeniem darni.

5.3 Piaskowanie. Piaskowanie poprawia schniecie gornej warstwy
darni po intensywnych opadach, polepsza wymiane gazowa,
zwieksza elastycznosc¢ ptyty boiska, umozliwia uzyskanie réwne;j
nawierzchni. Po roztozeniu warstwy piasku urzgdzeniem
rozscielajgcym (piaskarka), przeprowadza sie rozprowadzenie
piasku za pomocg wioki (np. Dragmata) oraz szczotki trawnikowe;.

Tabela:Ustalenie wielko$ci pojedynczej dawki piasku pod kgtem
réznych funkciji, dla boiska o wymiarach 100 m na 80 m.

llos¢ piasku w tonach Cel

Niwelacja nieréwnosci, poprawienie

40-50 PRI . ;
wiasciwosci nawierzchni

Jak wyzej w potgczeniu z aeracja, polepszenie

60- 80 warunkéw wodnych

Jak wyzej oraz zasadnicze poprawienie
80-100 A

warunkow wodnych
100-150 Jak wyzej oraz zmiana sktadu wierzchniej

warstwy gleby

Kryteria jakoSci piasku: ziarnisto$ci od 0,5 do 2,0 mm, ptukany piasek
kwarcowy, neutralne pH (niska zawarto$¢ wapnia <5 % CaCO,).

6. Pielegnacjaregeneracyjna

6.1 Gtebokie spulchnianie ma za zadanie rozluzni¢ wierzchnig
warstwe podtoza pod trawg, umozliwia ponowne gtebokie
korzenienie traw a takze znaczgco polepsza przepuszczalnos$é
gruntu. Zabieg ten przeprowadza sie na gtebokos$¢ 20 —40 cm (lub
do drenazu). Czestotliwos¢ zabiegow zalezy od stanu
nawierzchni, najczesciej zabieg ten wykonuje sie co 2 do 3 lat.
Stosuje sie do tego maszyny specjalistyczne np. Verti Drain.

6.2 Dosiew traw stosuje sie w przypadku stwierdzenia zmian
jakosciowych w sktadzie darni lub spadku gestosci murawy.
Nalezy stosowac specjalistyczne mieszanki regeneracyjne lub
siew jednosktadnikowy. Zabieg powinien by¢ potgczony np. z
gtebokim spulchnieniem Iub wykonywany maszynami do
podsiewu. Zaleca sie stosowanie mieszanek regeneracyjnych do
nawierzchni sportowych.

6.3 Wymiana darni na polach bramkowych — wykonuje sie jg
sporadycznie w przypadku duzego =zuzycia darni i braku
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mozliwosci odbudowy siewem. Darn uzyta do jej wykonania musi
bezwzglednie cechowac¢ sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
technicznymi. Uktadanie darni nalezy poprzedzi¢ wycieciem
ptatow zniszczonej darni specjalistyczng wycinarkg gwarantujgca
odpowiednig grubos¢ a przed potozeniem darni zaprawi¢ glebe
preparatem ulepszajgcym wiasciwosci podtoza np. TerraCotem.
Przy wiasciwej pielegnacji uzytkowanie moze by¢ wznowione juz
po 2-3 tygodniach.

7. System nawadniajacy
7.1 Urzadzenia z systemu nawadniania, ktére podlegaja
serwisowaniu, to sterownik, elektrozawory i zraszacze. Nalezy
wykorzystywaé szczegotowe instrukcje urzadzen dostarczone
przez wykonawce systemu.
7.2 Ogodlnainstrukcja obstugi systemu.
System nawadniajgcy zlokalizowany na terenie boiska, ma za
zadanie utrzymanie wiasciwego poziomu wilgotnosci w glebie.
System wykorzystuje wode z ujecia miejskiego lub wtasnego i
poprzez ukfad rurociggéw i urzgdzen sterowanych sterownikami
czasowymirozprowadza jg po catym obiekcie.
Sterowanie systemem odbywa sie poprzez sterownik sieciowy i
elektrozawory wyposazone w cewki 24 V.
Szczegotowe instrukcje zastosowanych urzgdzen wyczerpujgco
opisujg parametry, regulacje i obstuge tych elementow.
7.2.1 Przygotowanie instalacji do pracy po sezonie zimowym:
- przeglad urzgdzen naziemnych z lokalizacja ewentualnych
uszkodzeniich naprawa,
- zamontowanie baterii do sterownika (tylko alkaliczne baterie
9V)iustawienie sterownika zgodnie z potrzebami,
- zamkniecie wszystkich zaworéw spustowych i czerpalnych,
- napetnienie instalacji wodg poprzez odkrecenie zasuw
w studniach wodomierzowych,
- sprawdzenie szczelnoSci instalacji poprzez obserwacje
wskazania wodomierza w studni,
- sprawdzenie funkcjonowania poszczegdlnych sekcji
nawadniajgcych.
7.2.2 Obstuga biezaca instalaciji:
- kontrolowanie jakosci nawadniania i biezgce korekty czaséw
nawadniania,
- kontrolowanie wktadow filtracyjnych i ich ptukanie w miare
potrzeb (o ile zastosowano),
- usuwanie awarii i uszkodzen mechanicznych systemu.
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7.2.3 Zabezpieczenie instalacji na okres zimy:

zakrecenie zasuwy ha przytgczach i spuszczenie wody
z dolnych odcinkéw instalacji,

przedmuchanie instalacji przy pomocy sprezonego powietrza.
Sprezone powietrze mozemy dostarcza¢ poprzez zawory
spustowe bgdz czerpalne w taki sposéb, by mozna byto
przedmuchiwac po kolei wszystkie zraszacze,

odkrecenie obudowy filtréw, wyjecie wkitadéw filtracyjnych do
przechowania,

otworzenie wszystkich zaworéw spustowych i czerpalnych
(01/5),

demontaz baterii w sterowniku i odtgczenie go od zasilania.
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Zakres prac na trawiastych obiektach sportowych

Prace realizujemy stosujac laserowe ksztattowanie wielospadkowych ptyt,
przesiewanie gleby, zasadnicze zmiany struktury podtoza.

Oferujemy:

1. Badania gleby w oparciu o probki, okreslenie stopnia zageszczenia wszystkich
warstw boiska (penetrometr), badania sktadu granulometrycznego, chemicznego
wraz z zaleceniami nawozeniowymi.

2.Zwalczanie choréb, szkodnikéw i chwastow w trawie.

3. Siew duzych powierzchni traw - dziennie jesteSmy w stanie obsia¢ do 3 ha terenéw
przy pomocy profesjonalnych siewnikow.

4. Sprzedz nasion i nawozow do boisk.

5. Oczyszczanie gornej warstwy ziemi z zanieczyszczen i kamieni na boiskach,
polach golfowych, plazach.

Realizujemy wszystkie zalecane prace regeneracyjne boisk trawiastych:

1. Wertykulacja

2. Gleboki drenaz ze spulchnieniem przy pomocy urzgdzenia Verti Drain
na gtebokosc¢: do 25 cm, kolce petne

3. Gieboki drenaz ze spulchnieniem przy pomocy urzgdzenia Verti Drain
na gtebokos$c¢: do 25cm, kolce drgzone

4. Gteboki drenaz ze spulchnieniem przy pomocy urzadzenia Verti Drain
na gtebokos$c¢: do 35 cm, kolce petne

5. Gleboki drenaz ze spulchnieniem przy pomocy urzadzenia Verti Drain
na gtebokos$c¢: do 35cm, kolce drgzone

6. Zasypka piaskiem ptukanym (Rink) iwtarcie piasku w otwory szczotkg

7. Wsiew nasion traw siewnikiem Speed Seed Redexim lub Verti-Seed tzw. siew
wgtebny

8. Rozsiewanie nawozu

9. Wymiana darni na polach bramkowych

10.Pionowe nacinanie darni

11. Widkowanie

12.Wyréwnywanie powierzchni boiska

13.Zabezpieczanie przed kretami

14.Malowanie linii

15. Profesjonalne koszenie kosiarkami wrzecionowymi
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