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Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS – numer 00000 39384 
Kapitał zakładowy – kapitał wpłacony – 2.442.000 PLN 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nazwa produktu Data 

4 SEED 50 03.01.2014r 

 

Opis produktu 

Tkana mata podkładowa typu sztuczna trawa, do systemu traw hybrydowych, stosowana jako wzmocnienie traw 
naturalnych. 
 

Charakterystyka przędzy 

Typ: Polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocniony rdzeń. 

Dtex pęczka: 12000 / 6 filamentów 

Grubość włókna - średnia: 255 µm 

Dostępne kolory: Zielony - olive green 
 

Charakterystyka produktu 

Wysokość włókna: 48 mm ± 5 % 

Wysokość całkowita: 50 mm ± 5 % 

Metoda produkcji/ 
Wiązanie runa 

Tkanie – Wiązanie Typu W 

Gęstość osnowy: 160 / m 

Gęstość wątku: 400 /m 

Ilość pęczków: 8 000 / m2 

Ilość filamentów: 48 000 / m2 

Masa runa: 600 g/m2 ± 5 % 

Masa całkowita: 1 100 g/m2 ± 5 % 

Przepuszczalność wodą: >2000 mm/h 

 

Charakterystyka podkładu. 

Podkład: (PP/PE/PES) Podkład tkany razem z włóknem runa. 

Masa podkładu: 500 g/m2 ± 5 % 

Klej: Latex (Czysta Dyspersja Akrylowa) 

Ilość kleju: 100 g/m2 ± 5 % 
 

Produkowane rolki 

Szerokość: 4 m ± 2 cm 

Długość: Zgodnie z zamówieniem klienta 
 

Jakość 

Mata 4 SEED 50 posiada Atest PZH i spełnia wymagania normy DIN 18035-7 oraz Oeko-Tex Standard 100. 
DYWILAN S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w specyfikacji produktu przy wprowadzaniu najnowszych rozwiązań technologicznych.  
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